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Ficha técnica

Soporte coplanar continuo
salvatejas regulable

&

e Soporte coplanar para anclaje a losa de hormigdn y/o l D i e= s o 100
madera. ‘ ‘ H o o0

¢ Vdlido para cubiertas de teja drabe o curva. 233

e Vdlido para espesores de mddulos de 30 hasta 45 mm.

e No recomendado para viguetas de hormigdn pretensado. INICIO FINAL FINAL

o Kits disponibles de 1 a 6 mddulos.

® Er @ g Tejas compatibles

s
Viento: k% Hasta 150 Km/h (Ver documento de velocidades del
viento) vesca
)

Nieve: #x% Carga de nieve 40 kg/m?

°o

. . - e . Colocar el tornillo martillo (muesca del Asegurarse de que la muesca del
Moferloles. Perfllerlo de OlUmInIO EN AW 6005A T6 tornillo en horizontal en el interior del tornillo esta en posicion vertical y .
H i . H 1 _ perfil por la guia estrecha. Girar a la apretar la tuerca. jNuca debe quedar
Torn!IIerllO l?res.o,res' A(?ero I.ﬂOXIdClb|e A2 70 derecha hasta su tope (muesca del la muesca horizonltql niinclinada una
Tornilleria fijacion: no incluida tornillo en vertical) vez apretado!
Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta
antes de cualquier instalacion. . Perfil compatible
Comprobar la impermeabilidad de la fijacién una vez colocada for de gpriete: Gl
P P u . Tornillo Presor 7 Nm . .
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm Tipos de montaje
Dos ogciones: Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal é Nm

Para moédulos de hasta 2279x1150 - Sistema Kit
Para la distancia de anclajes de los médulos
consultar ficha técnica del médulo
2279x1150 (Ver pagina 2)

Para médulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS

2400x1350 . (Ver pagina 3)

- Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

= Perfiles perpendiculares a la cumbrera ’

Herramientas necesarias: . o
Viga hormigdn: consultar

ficha técnica taco
113 [s . T utiizado

Reservado el derecho a efectuar modificaciones

- Viga madera: broca N°9
Seguridad:
H a 7 Mercad ‘ N - é | Y ‘ “
-' = % 100% Reciclable arcado c E ‘
il ES19/86524 D 57§ E

Anclaje a Anclaje
hormigén madera
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Ficha tecnica - Si
Para modulos de hasta 1150
Pagina 2

Para médulos de hasta 2279x1150 - Sistema KIT M S U N F E R

2279x1150

Kits disponibles:
] EJEMPLOS DE CONFIGURACION
Para realizar una fila de 7 mdédulos se readlizaria con 1 Kit de 4 + 1 Kit de 3 + 1 Kit de
unién
2 Kit de 4 moédulos Kit de unién Kit de 3 mdédulos

+ 3

3 Kit final para 7 médulos

N en gy

Para realizar una fila de 10 mddulos se realizaria con 1 kit de 4 + 1 Kit de 6 + 1 Kit de
unién.

Kit de 4 médulos Kit de unién $15 Kit de 6 médulos

+ 6

\
;.

<am

Kit final para 10 médulos

o~
o

- Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

S15 Kit de unién
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8 * Por dilataciones se recomienda no
g exceder de mads de 20 metros por fila Marcado c E
Q ES19/86524
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Ficha tecnica - Sistema
Para médulos de gran formato hasta

Pagina 3

Para médulos de hasta 2400x1350 - Sistema PS M s U N F E R

2400x1350
Kits disponibles:

Sistema modular para instalaciones con médulos de gran formato de _
hasta 2400x1350. S

El sistema consta de fR<Neilaateldel v X nUmero de J

El Kit primario es un Kit para 2 mdédulos.

N
IN\J
—

El Kit secundario es un producto complementario de 1 mddulo para
unirse al Kit primario al incorporar el Kit de unién.

SOPORTES COPLANARES COMPATIBLES CON EL SISTEMA P$S
o1v 01.1v 02v 02.1V 02.2V 02.3V 02.4V o3v 04V

f ;? L~ t;"lﬁi;ﬁ’1b’~§»§, @/ F

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

KIT SECUNDARIO

3Méd. | 2 + 1

AMOD. | 2 411+

5 Mod. 2 +0 1  + 11 +11

Marcado

- * Por dilataciones se recomienda no ES19/86524 c E

exceder de mds de 20 metros por fila

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.
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Velocidades dé'viento

Soporte coplanar continuo | 02 4V
o

salvatejas regulable
Sistema kit

V|SUNFER

- Cargas de viento: Segun tunel del viento en modelo computacional CFD
- Cdlculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCODIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

=y  Cuadro de velocidades max. admisibles de viento

Tamario del modulo IEI 1 2 3 4 5 6 n° de

modulos

2000x1000

2279x1150

Tabla 1 - Velocidades mdximas de viento admisibles.

- Para garantizar la resistencia a la velocidad maxima de disefio se deberan utilizar anclajes adecuados.

Flujo viento norte - En estructura coplanar.

Flujo viento sur - En estructura coplanar.

Para cumplir con las velocidades maximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberan respetar todas las instrucciones indicadas en
los planos de montaje. M d
Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los médulos son compatibles con las especificaciones del fabricante. arcado c €

ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.
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