
MADRID
EXPERIENCE
DAY 25 
THE NEXT STEP OF RENEWABLES



KEY FACTS

03.04.2025© Sungrow. All 
rights reserved.

740+

GW instalados en

todo el mundo

Empleados

en Europa

600+

Del personal
en R&D

40%+180+

Países

25+ sucursales

10.2

Mil millones
USD Ingresos

en 2023



KEY FACTS

03.04.2025© Sungrow. All 
rights reserved.



KEY FACTS

03.04.2025© Sungrow. All 
rights reserved.



Clean Power For  All

01

02

03

04

05

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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POWERSTACK SERIES
Solución Sungrow C&I ESS 
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SUNGROW EN ESS
FABRICANTE LÍDER MUNDIAL

60,5 GWh entregados

Å Utility Scale

Å C&I 

Å Residencial  

Power Titan 2.0 

Power Stack ST200CS 

SBR064 -256 
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NUEVA SOLUCIÓN BESS C&I
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SOLUCIÓN C&I ESS
POWERSTACK ST200CS

Capacidad  229 kWh 
Potencia  110 kW
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POWERSTACK ST200CS 
¿POR QUÉ ESCOGERLO?

V Solución Industrial (400V)

V Basado en tecnología U tility

V Celda LFP (4 módulos x 64 celdas)

V Diferentes aplicaciones 

V Instalación en intemperie (C5)
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POWERSTACK ST200CS 
TODO EN UNO

Máxima Corriente DC = 205,8 A
Máxima Potencia DC = 121 kW
Potencia nominal AC = 110 kW 45ºC ; 77 kW 50ºC
Máxima corriente AC = 183,8 A
Tensión nominal AC = 400 V

Inversor SC110CX
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POWERSTACK ST200CS 
TODO EN UNO

Dispositivo de bombeo para el líquido refrigerante

Unidad de refrigeración líquida
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POWERSTACK ST200CS 
TODO EN UNO

Está compuesto por 4 grupos de batería.
Cada pack de batería tiene 64 celdas, BMU y un fusible.
Cada celda tiene una capacidad de almacenamiento de 896 Wh .
Cada celda pesa 5,34 kg. El pack completo más o menos 400 kg.

Rack de baterías
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POWERSTACK ST200CS 
TODO EN UNO

Está compuesta por ventilación, interruptor, transformador 
auxiliar, MCCB (disyuntor para detectar sobrecorrientes), UPS 
(sistema de alimentación ininterrumpida) y sistema de 
protección contra sobretensiones.

Caja de distribución de energía
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POWERSTACK SERIES
TODO EN UNO

ST225kWh -110kW-2h ST455kWh -110kW-4h03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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POWERSTACK SERIES
TODO EN UNO

Interruptor de conmutación

ST225kWh -110kW-2h ST455kWh -110kW-4h03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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ANALISIS SOLUCIÓN BESS C&I
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POWERSTACK ST200CS
FLEXIBLE & COMPACTO

Escalabilidad máxima
Hasta 25 unidades en paralelo

Diseño flexible
Paralelización simple y versátil

Sistema totalmente compacto
Diseño del Sistema complet o integrado
PCS\BMS \FSS\Módulo batería
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POWERSTACK ST200CS
CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA

Conductividad Termina
Refrigerante

Conductividad Termica Aire

22 veces
El consumo del sistema de refrigeración 
se reduce en más del 30%

éÿM ổ ᶷᶮụ
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POWERSTACK ST200CS
CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA

Vida útil > 20 años
SOH>65% (1 ciclo /día)

2.5ºC
PowerStack

3ºC
Other Liquid 

Cooling

10ºC
Air Cooling
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POWERSTACK ST200CS
SEGURIDAD GARANTIZADA

Módulo
Fusible

Rack
Fusible

Cabina
Fusible
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POWERSTACK ST200CS
SEGURIDAD GARANTIZADA

Sistema anti -incendios

ÅSISTEMA PREMONTADO Y PUESTO EN MARCHA

ÅENVOLVENTE RESISTENTE AL FUEGO

El FSS de la PowerStack contiene:

ÅSISTEMA DE DETECCIÓN 
· Detector de gas inflamable
· Detector de humo
· Detector de calor 

ÅSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 
ÅSISTEMA DE EXTINCIÓN

ÅGas o aerosol (opcional)
ÅTubería seca
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POWERSTACK ST200CS
TODO TIPO DE ESCENARIOS

C5 Anticorrosión
IP55 protección equipo

Alto nivel de protección de equipo

IP65 protección módulo
IP66 protección PCS

Alto nivel de protección de los
componentes
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POWERSTACK ST200CS
CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

La parte inferior del armario dispone de ranuras para poder
trasportar el equipo con carretillas elevadoras .

Transporte del equipo con carretilla o 
manipulador telescópico 

Admite cableado inferior/lateral/trasero

Se admiten 3 métodos de cableado, sólo se necesita la línea de
alimentación, no requiere cableado subterráneo y ocupa
menos espacio .
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MODOS DE CONFIGURACIÓN 
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SOLUCIÓN C&I ESS
BENEFICIOS ALMACENAMIENTO

ESTRATEGIA :

V AHORRO CON LA CARGA DE EXCEDENTES

V AHORRO CON EL ARBITRAJE

V AHORRO EN POTENCIA CONTRATADA

V PEAK SHAVING

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA :

V ENERGÍA

V POTENCIA

V DISCRIMINACIÓN HORARIA
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POWERSTACK ST200CS 
SOLUCIÓN C&I ESS

Backup *

Generar red desde la 
batería para cuando
haya fallos de red

Arbitraje

Carga en horas valle
para dejar de 
consumir en horas 
pico

Electricity Price

T

Charge

Discharge

Valley

Peak 

Reducción picos
potencia

Evitar maxímetros

Reduc ir potencia
contratada

Power Demand

T

Peak

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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EMS COMPATIBLES
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POWERSTACK 200CS SERIES
COMPATIBILIDAD CON EMS

Logger1000
+EMS300CP 3rd party EMS

*ISEMAREN

EMS300CP

Compatible con iSolarCloud a 
través de EMS300CP 

Se requiere 1 en cada instalación 
para el O&M remoto 

Compatible con Logger1000 a 
través de EMS300CP para la 

integración con plantas 
fotovoltaicas Sungrow

Compatible con EMS de 
terceros a través del protocolo 

de comunicación Modbus
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POWERSTACK 200CS SERIES
EMS300CP SUNGROW
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POWERSTACK 200CS SERIES
EMS ISEMAREN
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POWERSTACK 200CS SERIES
COMPATIBILIDAD CON EMS300CP

El EMS300 CP puede realizar :

Å Arbitraje .

Å Vertido 0 certificado .

Å Peak shaving .

Å Control P/Q .

Próximamente :

Å Modo de autoconsumo previsto para julio .
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POWERSTACK 200CS SERIES
COMPATIBILIDAD CON EMS300CP

Se utilizará un EMS de terceros para el control de
la instalación .

El EMS300 CP es necesario para el O&M remoto .
Es necesario 1por instalación .

El EMS de Isemaren se puede utilizar en aquellos
casos en los que los inversores fotovoltaicos sean
de otro fabricante o se quiera tener acceso a
OMIE .

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.



Las razones para escoger
Serie PowerStack ST200CS

V Refrigeración líquida inteligente
V Equipo compacto (todo en uno)
V Diseño de layouts versátil
V Sistema anti -incendios avanzado
V Monitorización del sistema avanzado
V éÿM ổ ᶷᶮụ ǱǸȺ ɾȡɾʌǸɃǍ
V Tecnología utility a pequeña escala
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EV CHARGING
Soluci ones de carga VE Sungrow
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SOLUCIONES EV CHARGING
CARGADORES DC

IDC30E

IDC180E

IDC480E
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SOLUCIONES EV CHARGING
CARGADORES AC

AC007/011E

AC22E - CABLE

AC22E- ENCHUFE

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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SOLUCIONES EV CHARGING
COMPATIBLES CON INVERSORES Y BATERIAS SUNGROW

iSolarCloud  + Logger 1000 

IDC30E
IDC180E

AC22E 
Enchufe

AC22E Cable

SH15/20/25T 
SG33CX / SG50CX-P2 SG125CX-P2SG110CX 

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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SITUACIÓN DE MERCADO
POTENCIAL DEL MERCADO PV+ESS+EVC EN ESPAÑA

Å España es el país m ejor posicionado para 

beneficiarse de la difusión de la tecnología .

Å Alta radiación solar durante todo el año.

Å La demanda de recarga de vehículos eléctricos 

pronto experimentará un rápido crecimiento.

Å La demanda anual de electricidad para e -

movilidad alcanzó los 760 GWh en 2024.

Fuente: AEDIVE, Annuario 2024
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SITUACIÓN DE MERCADO
LOS DESAFÍOS DEL E -MOVILIDAD EN ESPAÑA

Largo ciclo de retorno de la 
inversión

ÅBaja eficiencia de los equipos

ÅUn único modelo de beneficios

ÅPrecio elevado de la electricidad

ÅCapacidad insuficiente del 

transformador

Construcción y 
funcionamiento complicados

ÅLargo periodo de construcción

Å Inspección manual del estado de 

funcionamiento de los equipos

ÅLentitud de respuesta del servicio 

posventa

Escasa fiabilidad de los 
equipos

ÅBajo nivel de protección

ÅCostes de operación elevados

ÅLa seguridad de la información no está 

garantizada
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CARGADORES DC
ÚNICO EN EL MERCADO SIN FILTROS DE ALGODÓN

Refrigeración
por aire aislada
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CARGADORES DC
TIEMPO DE MANTENIMIENTO
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20 min
IDC 480E con IP65

W ithout replacement of dust -poof mat

Needless for cooling liquid replacement

252 min
Cargadores tradicionales con IP54 

Diseño sin filtros
Mantenimiento sin 

complicaciones

Process Time

1 Open the cabinet door on the ventilated side 1

2 Remove the dustproof cotton and clean it 20

3 Disassemble 16 charging modules and dust them 
one by one 120

4 Dust removal for ventilated areas inside the 
cabinet 30

5 Clean the dust on the air outlet cooling fan 
(Disassembly) 30

6 Install 16 charging modules and ensure that the 
plug -in terminals are secure to avoid arcing 40

7 Install dust proof cotton for air inlet and outlet 10

8 Close the cabinet door 1

Total 252
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CARGADORES DC
PUESTA EN MARCHA

2 minutos por 
puesta en marcha 

Mayor control mediante pantalla táctil
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CARGADORES DC
PROTECCIÓN COMPLETA Y 3 AÑOS DE GARANTÍA

Vida útil mas larga
con IP65 y C5

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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CARGADORES DC
SILENCIOSOS

Solo entre 50 y 60dB
por la falta de filtros

03.04.2025© Sungrow. All rights reserved.
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CARGADORES DC
EL MAYOR VALOR DE CADA KWH

Compatibles con: 

- OCPP 1.6J

- AutoCharge

- Plug&Charge

Con Terminal Punto de Venta Integrado

en los cargadores DC 
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IDC480E
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Carga rápida

20 mins 800V EV Architecture
400km

20 mins 400V EV Architecture
250km

Max. Charge Power

480kW
Max. Charge Current

500A

50

ISOLATED AIR -COOLING ULTRA -FAST CHARGING SYSTEM

IDC480E
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Alta humedad Alta corrosividad Alto nivel de polvo Altas temperaturas

RENDIMIENTO GARANTIZADO EN CUALQUIER ENTORNO

Centro comercial Centro logístico Área pública Carreteras

IDC480E


