


AIKO-A-MAH54DwNeostar 2P+

475 W 23,8 %
del módulo 

≤1 %
Degradación en el primer año

≤0,35 %
Degradación anual del año 2 al 30

Especificaciones mecánicas Coeficientes de temperatura (STC)

Condiciones de trabajo

+0,05 %/ °C

-0,22 %/ °C

-0,26 %/ °C

-40 ℃ - +85 ℃

25 A

Clase II

N-Type ABCTipo de célula

24,5kg ± 3 %Peso

1757*1134*30 mmDimensiones

Doble vidrio, cristal semitemplado recubierto 
de 2,0 + 2,0 mmVidrio

4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm Cable 

108 (6*18)N.º de células

IP68, 3 diodos de bypassCaja de conexiones

MC4-Evo2Conector

Aluminio anodizado negroMarco

37 uds. por palé/222 uds. por GP de 20” / 962 uds. 
por HC de 40'

Detalles del embalaje

Coeficiente de temperatura de Icc

Coeficiente de temperatura de Vca

Coeficiente de temperatura de Pmáx

Temperatura de trabajo

Valor nominal máximo de fusible en serie

Clase de protección

1500 V CC 

Granizo de 35 mm de 
diámetro a 23 m/s

+5400 Pa/-2400 Pa

Clase A IECClasificación de resistencia al fuego

Voltaje máximo del sistema

Prueba de granizo

Carga estática máxima

±3 %Tolerancia Vca e Icc

Salida 

Tipo de módulo

Eficiencia del módulo

Condiciones de prueba

Especificaciones eléctricas (STC: AM 1,5 1000 W/m² 25 ℃ NOCT: AM 1,5 800 W/m² 20 ℃ 1 m/s) Tolerancia de potencia: 0 ~ +3 %

AIKO-A455-MAH54Dw
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22,8 %
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AIKO-A460-MAH54Dw

41,06
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34,62
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23,1 %

38,77
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AIKO-A465-MAH54Dw

41,12

465

34,68

14,29

13,41

38,83

350

32,75

11,55

10,51

23,3 %

NOCTSTC

AIKO-A470-MAH54Dw

41,18

470

34,74

14,32

13,54

38,89

354

32,81

11,58

10,61

23,6 %

NOCTSTC

AIKO-A475-MAH54Dw

41,24

475

34,80

14,35

13,66

38,94

358

32,86

11,60

10,71

23,8 %

NOCTSTC
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30 años de garantía de rendimiento
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90,6 %

99 %

88,85 %

L: ±2 mm
Anch.: ±2 mm
Unidad: mm

Tolerancia

*AIKO Energy se reserva el derecho a actualizar las especificaciones sin previo aviso.
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