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1SO9001: Sistemas de gestion de la calidad

Garantia del Garantia de 1SO14001: Sistemas de gestion ambiental

producto endimiento 1SO14064: Gases de efecto invernadero
1SO45001: Sistemas'de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

UVRheinland Ampliable a 25 afios*
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EspeC|f|caC|ones eléctricas (STC: AM 1,5 1000 W/m2 25 °C  NOCT: AM 1,5 800 W/m2 20 °C 1 m/s) Tolerancia de potencia: 0 ~ +3 %

Tipo de mddulo  AIKO-A465-GRH48Dw AIKO-A470-GRH48Dw AIKO-A475-GRH48Dw AIKO-A480-GRH48Dw AIKO-A485-GRH48Dw AIKO-A490-GRH48Dw AIKO-A495-GRH48Dw

ggr"ﬁiﬁges STC  NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC  NOCT BNPI STC  NOCT BNPI STC  NOCT BNPI
Pmax [W] 465 357 500 470 361 505 475 365 510 480 369 515 485 373 520 490 377 525 495 381 530
Ve [V] 3480 3271 3480 3500 3290 3500 3519 3308 3519 3533 3321 3533 3557 3344 3557 3572 3358 3572 3586 3371 3586
Vinp [V] 3055 28,68 3050 30,74 2886 30,66 3090 29,02 30,81 3105 2915 30,93 31,19 2927 3106 31,35 2944 3119 3151 2958 31,34
lec [A] 1633 13,12 17,65 1643 1320 1776 1652 1327 1786 1663 1336 1798 1671 1342 1807 1679 1349 1816 1690 1358 1828
Imp [A] 1522 1245 1639 1529 1251 1647 1537 1258 1655 1546 1266 1665 1555 1274 1674 1563 1281 1683 1571 1288 1691
Eficiencia o o o 5 o o o
del médulo 23,3% 23,5% 23,8% 24,0% 24,3% 24,5% 24,8%
Especificacion del producto Valores nominales de temperatura (STC)
Factor bifacial 80+5% Coeficiente de temperatura de Isc +0,05 %/°C
. , . Coeficiente de temperatura de Vca -0,22 %/°C
Tipo de célula  ABC Tipo N P o/
o o ] o Coeficiente de temperatura de Pméax -0,26 %/°C
Vidrio frontal Vidrio semitemplado con recubrimiento, 2,0 mm

NOCT 45°C (£2°C)

Vidrio posterior  Vidrio semitemplado, 2,0 mm

Marco Aluminio anodizado negro Condiciones de trabajo

Cable 4 mm? (IEC) 12 AWG (UL)  +1200 mm Temperatura de trabajo -40°C - +70°C

N.° de células 96(6*16) Valor nominal méximo de fusible 30A

. en serie

Caja de .

conexiones IP68, 3 diodos de bypass Clase de proteccion Clase Il

Conector MC4-EVO2A Voltaje méaximo del sistema 1500V CC

Peso 24,1kg+3% Carga estatica maxima Frontal 5400 Pa  Posterior 2400 Pa

Dimensiones 1762*1134*30mm Prueba de granizo S;am/zo de 35 mm de diametro a
m/s

Detalles 37 uds. por palé/222 uds. por GP de 20' / 962 uds. Clasificacién de resistencia

del embalaje por HC de 40’ al fuego Clase A IEC
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E E Official Website Comunidad de Instaladores

*AIKO Energy se reserva el derecho a actualizar las especificaciones sin

Consigue premios por instalar previo aviso.
AIKO guep P *Cobertura opcional de Ariel Green disponible previa solicitud.
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