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Micro-inversor de la serie MI
MI-1200-2M/ MI-1000-2M / MI-900-2M/ MI-800-2M

Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones del producto sin previo
aviso. A pesar de los esfuerzos realizados por asegurar la precision, este material no
constituye ningun compromiso o garantia, explicita o implicita, por parte de
ATMOCE. Toda la informacion se proporciona «tal cual» y no asumimos ninguna
responsabilidad por la importancia que se le atribuya.



Caracteristicas principales

abilidad abilidad

+ Garantia de hasta 25 anos + Un solo SKU para todos los escenarios
» Rango de comunicacion PLC de 350 m + Expansion flexible hasta la escala MW
+ Sin punto unico de fallo + Diseno ligero para instalacion mas rapida y O&M mas sencilla

+ Refrigeracion natural & Clase de proteccion P67/

iencia igencia
+ Eficiencia pico del 98,2% y eficiencia UE del 97,7% + Comisionamiento en 5 minutos
+ Potencia de salida maxima de 1250 W + Diagnostico, control e inteligencia a nivel de modulo
+ El rendimiento energeético es hasta un 50% mayor + O&M impulsado por IA para todos los componentes
+ Amplio rango de voltaje MPPT para diseno flexible del sistema + Disefo de la matriz PV generado a partir de fotos

+ La arquitectura MLPE elimina los cuellos de botella del sistema

iridad n escenarios

+ Voltaje de seguridad para operacion humana < 60 Vdc ransferencia de potencia de red a modulo

+ Riesgo cero de arco DC + Tecnologia activa de eliminacion de nieve

+ Apagado rapido a nivel de moédulo + Configuracion de fase matricial




Modelo

Parametros de entrada

Compatibilidad del mdédulo fotovoltaico

Min./Max. potencia de entrada
Rango de tensidn de sequimiento de potencia maxima

Rango de tension de MPPT
Tension de entrada nominal
Tension de entrada en el arranque

Max. corriente continua de entrada (por entrada PV)

Max. corriente de circuito corto de entrada (por entrada PV)

Clase de sobre-tension de puerto de CC
Corriente de retroalimentacion de puerto de CC

Configuracion del conjunto fotovoltaico

Tensién nominal

Rango de tension

Potencia de salida nominal

Max. potencia apariente

Corriente de salida nominal a 220 V ca
Corriente de salida nominal a 230 V ca
Corriente de salida nominal a 240V ca
Max. corriente de salida a 220V ca
Max. corriente de salida a 230V ca

Max. corriente de salida a 240V ca

Max. micro-inversores /
circuito de rama de 20 A, trifasico

Max. micro-inversores /
circuito de rama de 25 A, trifasico

Max. micro-inversores /
circuito de rama de 32 A, trifasico

Frecuencia nominal

Rango de frecuencia extendido
Consumo de potencia por la noche
Clase de sobre-tension de puerto de CA
Configuracion de factor de potencia
Factor de potencia (ajustable)
Distorsion armonica total

Proteccion de sobre-tension de CA

Maxima eficiencia
Eficiencia de la UE

Eficiencia de MPPT

a. El valor se prueba con relé M o combinador M.

Unidad MI-1200-2M  MI-1000-2M MI-900-2M MI-800-2M
S 54 células/108 medias células, 60 células/120 medias células, |
66 celulas/132 medias células
y 72 células/144 medias células
Udemin/Udemax, V 16/60
Umppm‘”@”‘“ppmax' De39a55  De33ab55 De 30 a 55 De 28 a 55
Umppt, V De 16 a 60
Udcnom, V 42
Udcstart, V 22
Idcmax, A 20
Iscmax, A 25
II
A 0
Matriz sin conexion a tierrade 1 x 1
"""""" sV 200230240
Uacmin/Uacmax, V De 176 a 276
Pacnom, W 1200 1000 900 800
Sacmax, VA 1200 1000 900 800
Tacnom, A 5,45 4,55 4,09 3,64
Tacnom, A 5,22 4,35 3,91 3,48
Tacnom, A 5,00 4,17 3,75 3,33
Tacmax, A 5,73 4,77 4,30 3,82
Tacmax, A 5,48 4,57 4,11 3,65
Tacmax, A 5,25 4,38 3,94 3,50
3 3 4 4
3 4 5 5
4 5 6 7
from, Hz 50/60
fmin/fmax, HZ De 45 a 65
mwW 03
111
Cosphi >0,99

0,8 capacitivo --- 0,8 inductivo

THDiI <1,5%
TIPO II
% w82
Neu, % 97,7
NmepT, % 99,9



Modelo Unidad MI-1200-2M MI-1000-2M MI-900-2M MI-800-2M

Parametros mecanicos

Rango de temperatura ambiente °C De -40 a 65

Rango de temperatura de almacenamiento °C De -40 a 85

Rango de humedad relativa % 4 a 100, condensando

Tipo de conector de CC Staubli MC4

Numero de conectores de CC 2 pares

Tipo de conector de CA MT-02502-AP

NUumero de conectores de CA 1 vinculacion

Dimensiones (sin soporte) mm 250 x 202 x 36 (altura x ancho x profundidad)

Peso (sin soporte) kg 2,1

Refrigeracion Conveccion natural

Aprobado para lugares humedos Si

Grado de contaminacion I11

Topologia Aislado

Clase de proteccidon de la carcasa Aislamiento doble clase II

Categoria medioambiental Exterior - IP67

Altitud m 3000

Ruido dB <25
CCaracteristicas
CIndicador {te>0

Comunicacion PLC

Proteccion anti-isla Si
Ccumplimiento
CSeguridad [EC621091/2

EMC IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 62920

Cumplimiento de red eléctrica VDE 0124, VDE 4105, UTE 0126, EN 50549, EN 50530, AS 4777.2

b. El conector de CA debe utilizarse con cables M.

Topologia electrica del microinversor 2 en 1 de la serie MI Microinversor 2 en 1 Serie MI Dimensiones en mm
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Curva de eficiencia del microinversor 2 en 1 de la serie MI Microinversor 2 en 1 Serie MI: Reduccion de potencia vs. temperatura
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